
 

  

BESTROOF 2026 

Sandwich katusepaneelid PIR R5 

 

Kasutusala:   katused, välis- ja siseseinad 

Kasulik laius, mm:  1000 

Soojustuse tüüp; mahukaal, kg/m³: PIR (polüisotsüanuraat); 40±3 

Välimise pleki paksus, mm: 0.5 (standard), 0.6, 0.7 

Sisemise pleki paksus, mm: 0.5 (standard), 0.4, 0.6 

Pinnakatted:   PE (standard, polüester 20-25µm); PVDF 28-35µm; PUR/PA 45-55 µm; FoodSafe 120µm 

Pinnaprofileering väljas:  R5 (trapets h=35mm, s=250mm) 

Pinnaprofileering sees:  L (lineaarne) 

Standardvärvitoonid (RAL): 1015, 1021, 3011, 5010, 6020, 7016, 7024, 7035, 7040, 8017, 9002, 9006, 9007, 9010 

Pikkus tellimisel, mm:  40/75mm paneel- 3000-13000; 80/115mm paneel- 2500-13000;  

100/135, 120/155, 150/185mm paneelid- 2000-13000; 

kõikidel paneelipaksustel pikkuse samm tellimisel 5mm 

 

Muud tehnilised näitajad: 

Paneeli paksus (mm) 40/75 80/115 100/135 120/155 150/185 
Soojusläbikandetegur 
Ud,s, W/m²K 

0.55 0.27 0.22 0.18 0.15 

Kaal, kg/m² 11.4 12.8 13.6 14.4 15.6 
Tuletundlikkus B-s3,d0 B-s3,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 B-s2,d0 
Tulepüsivus - - REI30 REI30 REI30 
Õhuhelipidavus 
Rw(C;Ctr) 

- - - 27 (-2;-4) 27 (-2;-4) 

 

Standardvärvitoonid: 

 

 


